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Schéma B/1

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatiZenim.

pficnéd uzdvéra jedno-strannymi

smérovacimi deskami

odstup” podéing 1-2m
pricné 06-1m

podéina uzavéra oboustrannymi
smarovacimi deskami
odstup max. 10 m

pFiEna uzavéra jednostrannymi

smérovacimi deskami

odstup podélné 1-2m
pricné 06-1m

vystrazna svétla typu 1 na kazdé

smérovaci desce

1)
uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéznych parkovacich
pruhd, chodniki a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schématB/16 az B/20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/2

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim. ZiOZeni
vozovky najeden jizdni pruh.

pfiéna uzavéra zdbranou
minimainé3vystraznasvétlatypu

podéinéd uzavéra obou-strannymi
smérovacimideskami
odstup max.10m

podélng uzavéra zabradlim na
stranéchodniku/stezkyprocyklisty

pFlénd uzavéra zabranou
minimalné3vystraznasvétlatyput

1) muze byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz kap.
6.1.2.)

2) uzit/ dopravnich znadek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéinych parkovacich
pruhg, chod-nikl a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schémat B/16aZ B/20

vzdalenosti v metrech

TP 66 /21015
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Schéma B/5.1

Standardni pracovni misto.
ZGzenf vozovky na jeden jizdni
pruh.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znadka umisténana
fluorescendnim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pfiCna uzavéra zabranou
minimainé 3 vystrazné svétla
typu 1

podélnd uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax, 10m

priéna uzévéra jednostrannymi
smeérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pticné 06-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1)maze byt ve vyjimecnych
pfipadech mens$i (viz
kap.6.1.2.)

2)uziti dopravnich znadek 2
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéZnych parkovacich
pruhtl, chodnikt a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16
aZzB/20

vzdélenostl v meftrech
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Schéma B/8

Standardni pracovni misto.

ZiZeni vozovky

z obou stran.

Uprava piednosti dopravnimi

znackami

vystrazné svétlotypu 1
nebo znatka umisténa na

fluorescenénim

Zlutozeleném

podkladu, v protisméru shodné

pfitné uzavéry jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podéiné 1-2m

priéné

0,6-1m

vystrazna svétla typu 1 na kazdé

smérovacidesce

podélné uzavéry oboustrannymi
smérovacimi deskami

odstupmax.10m

1)muze byt ve vyjimecnych
pfipadech mensi (viz kap.

6.1.2)

2)uzZiti dopravnich znacek a
dopravnich zaffzen! v piipadé

soubéznych
pruhd,

parkovacich

chodnikG a/nebo

stezek pro cyklisty podle
schématB/16aZz B/20

vzdélenosti v metrech
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Schéma B/9

Standardni pracovni misto.
Vozovka s vice jizdnimi pruhy v
jednom sméru jizdy. Prace na
vnéj§im jizdnim pruhu.

pfitna uzavera zabranou

vymezeni jizdniho pruhu
dopravnimi knofliky {odstup 0,3 -
1,0 m), folii nebo barvou
doporugeno

podélnd. uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10m

pfidna uzdvéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

odstup podélné 1-2m

' pricné 06-1m

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
sméravaci desce

1) v pfipadé smérové rozdélené
komunikace umistit po obou
stranéach jizdniho pasu

2) uziti dopravnich znacek a
dopravnich zaFfizeni v
pfipadé soubézZnych
parkovacich pruhtl, chodniki
a/nebo stezek pro cyklisty
podle schémat B/16 az B/20

vystrazné svétio typu 1

nebo znatka umisténana
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu

vzddlenosti v metrech

TP 66 /21015
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Schéma B/24

Operativni pracovni misto na
vozovce,

pricnd uzdvéra tremi dopravnimi
kuzely (vy8ka 0,5 m)
odstup podéiné 1-2m

pficné 06-1m

podéina uzavéra dopravnimi kuzely
(vySka min. 0,5 m) nebd vadicimi
deskam

odstupmax.6m

pficnd uzavéra tfemi dopravnimi
kuzely (vySka 0,5m)
vystrazné svétlo typu 1
odstup podéiné 1-2m
piicné 06-1m

1) maze byt ve vyjimednych
pfipadech mensf (viz kap.
6.21)

2) v pifpadé, Ze zbyvajici §itka
vozovky umoziiuje provoz jen v
jednom sméru jizdy, mize byt
détka pracovniho mista max. 50
m, jinak pouzit SSZ podle
schémaiu B/6

vystrazne svétlo typu 1

nebo znadka umisiéna na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

’
"

vzdalenosli v metrech
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Schéma B/25.1

Operativni pracovni misto na
vozovce.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu

pfigna uzavéra tfemi dopravnimi
kuZely (vy§ka 0,5 m)
odstup podéiné 1-2m

piiéné 0,6-1m;
jen v ptipadé nepohyblivéha
pracovniha mista

podélnd uzavéra dopravnimi
kuzely (vyska min. 0,56 m) nebo
vodicimi deskami

odstup max. 6 m;

jen v piipadé nepohyblivého
pracovnaho mista

pojizdna uzavirkova tabule typu ll

1)maze byt ve vyjimecnych
pfipadech mensi (viz kap.
6.2.1.)

2)v pripadé delsiho pracovniho
mista #izenl provozu (SSZ,
policista) nebo usmérriovani
provazu osobou opravnenou k
zastavovani vozidel

3)nebo zafizeni predbéine
vystrahy

vzddlenosti v metrech

TP 66121015
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Schéma C/2

Standardni pracovni misto.
Zuzeni jizdniho pruhu.

piiéna -uzéavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vymezeni Jlzdnich pruht
dopravnimi knofliky (odstup 0,5-1
m), folif nebo barvou doporugeno

podéina uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 20m

piléna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi daskami

vystraznd svétla typu 1 na kazde
smeérovaci desce

1) opakovani v pfipadé podéing
uzavéry delsf nez 300 m po
300m-500m

2)muze byt ve vyjimednych
pfipadech mensi
(vizkap. 6.2.2)

vystrazné svétio typu 1 nebo
znatka umisténa na
fluorescenénim podkiadu,

v protisméru shodné

vzdalenasti v metrech

TP 66/21015
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Schema C/4

Standardni pracovni misto.
ZGZeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V pfipadé mistni tpravy

vystrazné svétio typu 1 nebo
znat¢ka umisténa na
fluorescencnim podkladu,

v pratismérushodné  +

znackami.

pfednosti v jizdé dopravnimi

smérovacimi deskami

smérovacimi deskami
odstupmax.20m

pfiéna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystraZzna svétla typu 1 na kaZdé
smeérovaci desce

vzdalenosti v metrech

pricna uzavéra jednostrannymi

podéina uzavéra oboustrannymi

TP 66/21015
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Schéma C/6

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Uprava pfednosti
dopravnimi znackami.

vystrazné svétio typu 1

nebo znatka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

piiénd uzdvéra jednostrannymi
smérovacimi deskaml

podéind uzdvéra aboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 20 m

pfiéna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 nakazdé
smérovaci desce

vzdalenosti v metrech

TP 66/21015
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Schéma C/11

Operativni pracovni misto.

uzavéra dopravnimi kuZely
(vySkamin. 0,5m)

pficnauzavéra
odstup podélné 1-3m
pricné  0,6-1m

podélna uzavéra
adstupmax.6m

pficnauzavéra

odstup podélné 1-3m
piicné 0,6-1m

vystrazné svétio typu 1

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znatka umisténa

fluorescenénim podkladu,
v protisméru shodné

vzdalenasti v metrech
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Schéma C/13

Operativni pracovni misto

> i . I3
Sly 6 | (pohyblivé).

vystrazné svétlo typu 1 nebo
I znacka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

3

max. 800

Oblast pohyblivého pracovniho mista

pracovni vozidlo s pojizdnou
uzavirkovou tabuli typu H

| Y o
i ) @ 1) nebo zafizeni predbézné
vystrah
. A15 jen tegdy, Jestlize pracovni
l vozidle neni zietelné viditelng
B4 200 ze vzdalenostimin. 200 m

|ﬁ : "

vzdélenasti v metrech
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Schéma C/14

Operativni pracovni misto
pohyblivé, znackovaci stroj ve
stfedu vozovky.

znackovacl stroj se svételnymi
SipkamitypuB

dopravni kuzely (vySka 0,3 m) ve
vzdalenosti odpovidajici dobé
schnuti

1) nelze-li dodriet, je potfebna
uzavirka jizdniho pruhu

2)nebo zarfizeni pfedbéinég
vystrahy
jen tehdy, jestlize pracovni
vozidlo neni zietelné viditelné
ze vzdalenostimin. 200m

vzdalenostl v metrech
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